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Специально создан для утепленной профессиональной одежды, а также для спорта и активного отдыха

Пышная легкость

Утеплитель ThinsulateTM тип Z представляет собой легкий, мягкий теплоизолирующий материал, разработанный для утепленной или корпоративной спецодежды, для спортивной одежды, утепленных объемных курток, одежды для активного отдыха и спальных мешков. Материал имеет превосходные теплоизолирующие свойства и гипоаллергенен. Утеплитель Thinsulate тип Z прекрасно дышит, не впитывает влагу и легок в уходе, что является его преимуществами перед другими утеплителями.

Утеплитель Thinsulate тип Z не содержит вредных веществ согласно стандарту Oeko-Tex 100 и имеет сертификат Oeko-Tex 100, выданный Институтом Гогенштейна.

Физические характеристики

	Дополнительные свойства**

	Тип
	Плотность*, г/м2
	Толщина, см
	Теплопередача

Rсум./clo, м2К/Вт

	Z 120
	120
	1,4
	2,3

	Z 150
	150
	1,7
	2,7

	Z 250
	250
	2,7
	4,0


* ± 15%

** Показывает среднее значение

Состав:

100% полиэфир

Имеющиеся размеры

Утеплитель Thinsulate тип Z поставляется в рулонах шириной 1,5 м или 2,5 м.

Инструкция по уходу

Допускается машинная стирка в горячей воде и химическая чистка согласно инструкции по уходу за изделием, которую прилагает производитель. Допускается стирка при 60ºС и сушка при 90ºС в большом оборудовании прачечных с фронтальной загрузкой. Не рекомендуется использовать уселители рН и сильные реагенты. Необходимо провести испытания для определения частоты промышленной стирки.

· не рекомендуется хранить изделие в сильно сжатом состоянии,

· не рекомендуется хранить изделие вблизи отопительных приборов

· для восстановления объема изделия сушить в барабанной сушилке при невысокой температуре

Рекомендации по пошиву:

После извлечения из вакуумной упаковки материал полностью восстанавливает форму в течение 24 часов.

Используйте высококачественные пухонепроницаемые ткани. Рекомендуемая плотность – не менее 230 нитей.

Если ткань пухопроницаемая, необходимо провести тест на миграцию утеплителя. Изделие рекомендуется простегивать прямоугольным или ромбическим рисунком с шагом 15 и 30 см, с шагом 30 см при прямоугольном простегивании обеспечивается наилучший результат. Утеплитель должен быть проложен до самого края изделия для достижения большей прочности.
В процессе раскроя рекомендуем прочно закрепить утеплитель на раскроечном столе, использовать вакуумные ножи.
Компания 3М может помочь в проведении данных тестов.

Подробные рекомендации по подбору утеплителя, пошиву и уходу за изделиями Вы можете получить в ЗАО «3М Россия».
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Важное предупреждение для потребителя: 
Гарантийные обязательства: В случае если у любого продукта ThinsulateTM Insulation обнаружены какие-либо дефекты на самом материале, в его конструктивных характеристиках или несоответствие сформулированным в настоящем документе описаниям, компания 3М несет ответственность и может устранить неисправности, заменить товар или возместить ущерб по закупочной цене продуктов только в случае своевременного предоставления покупателем извещения о несоответствии и подтверждения правильности доставки, хранения и использования материала, в соответствии с инструкциями компании 3М.
Компания 3М не несет ответственности и не распространяет гарантийные обязательства на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения правил эксплуатации, изложенных в опубликованных информационных бюллетенях компании 3М. 

Для продажи данного продукта также могут использоваться общие сроки и условия компании 3М.

Компания 3М может изменить продукт, спецификации и наличие продукта по мере проделанных усовершенствований, поэтому, потребителю рекомендуется связываться с компанией 3М для получения самой новейшей информации перед собственной спецификацией. 
Все рулоны марки Thinsulate произведены с учетом пределов допустимых отклонений спецификации. Таким образом, возможно изменение размера рулона, его усадка или какие бы то ни было другие отклонения максимум ±4% во время укладки и транспортировки.

После извлечения из вакуумной упаковки материал полностью восстанавливает форму в течение 24 часов.
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3М Россия

121614, Москва, Россия

ул. Крылатская, дом17, стр.3

Бизнес-парк "Крылатские Холмы"

Телефон:
(495) 784 74 74

Факс:
(495) 784 74 75

www.3Mrussia.ru
www.o–thinsulate.ru
